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특장점 패턴 / 컬러 이미지컷

하우스 타일 베이직(하우스)

바닥재

화면을 터치하여 제품을 살펴보세요. 
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Premium Flooring Design

Stone Collection Wood Collection



House
하우스는 어느 곳에나 잘 어울리는 세련되고 트렌디한 디자인으로 감각적인 공간을 제안합니다

Lime Stone

편안한 컬러감에 부드러운
라임 스톤의 질감을 살려 미니멀하고

감각적인 공간을 완성합니다

Oak

깨끗하게 정돈된 오크 패턴에
다양한 컬러감을 더해 어느 곳에나 잘 어울리는 

분위기를 만들어 냅니다.

Ash

중저 채도의 차분한 컬러감과
애쉬의 패턴감을 살려 포근하고 아늑한

공간을 완성합니다.



제품 구조

구분 규격 포장단위

스톤 3mm(T) × 600mm(W) × 600mm(L) 9pcs/Box (3.24m2)

우드 3mm(T) x 150mm(W) x 920mm(L) 24pcs/Box (3.31m2)

보호 필름층

표면무광처리층

디자인층

Base층

Balance층

하우스풀
(하우스 전용 접착제)
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※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

인덱스를 클릭하시면 해당 제품의 공간 이미지컷을 보실 수 있습니다.

표면 무광 효과

표면 무광 효과로
더욱 고급스러운
텍스처

* 해당 컬러에 별도 표기

표면 무광 효과

TrueMatte, 표면무광처리 기술로 빛에 의한 번들거림이 적고, 실제 자연의 소재와 유사한 텍스처의 감촉을 전달합니다
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※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

인덱스를 클릭하시면 해당 제품의 공간 이미지컷을 보실 수 있습니다.

표면 무광 효과

독자 기술

하우스 전용 접착제
특수처방 전용 접착제 개발로 온도에 따른 수축/팽창을 최소화 하였습니다. 

하우스는 반드시 하우스풀
(하우스 전용 접착제)로
시공하시기 바랍니다.

하우스풀 미사용 및 도포량
미준수에 따른 시공상의 하자는
책임을 지지 않습니다.

* 

• 특수처방 개발로 하우스 제품과의 접착력 증대

하우스풀 주거용 데코타일 '하우스' 전용 접착제

• 테스트 결과 : 일반 데코타일 대비 틈 벌어짐 약 85% 개선
• 테스트 방법 : CRC 보드 위 접착제 도포 및 제품을 부착, 24시간 방치 후

가혹조건 테스트를 4 Cycle 진행
(1 Cycle 조건 : 고온 6시간 – 상온 6시간 – 저온 6시간 – 상온 6시간)

※ LX하우시스 자체 테스트 결과로 비교시료 사양 및 실험 방법, 환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.
※ 상기 테스트는 모두 자사 제품으로 비교 실험하였습니다.

틈 벌어짐 테스트

약 85% 개선

하우스 + 하우스풀 보타닉 + 수성 접착제
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※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

인덱스를 클릭하시면 해당 제품의 공간 이미지컷을 보실 수 있습니다.

표면 무광 효과

건강을 먼저
생각하는
친환경 바닥재

Global 인증서 획득

국제 실내 공기질 인증제도인
Floorscore 인증을
획득하였습니다.

Floorscore는 엄격한 환경
유해 물질 함량 및 방출량 기준을
만족한 제품에 한하여 인증을 부여함.

※

공기 유해물질의 최소화
하우스 및 하우스풀은 건강친화형 주택건설 기준(TVOC, HCHO 방출량 
기준)보다 유해물질을 최소화 하였습니다.

* 국토교통부 건강 친화형주택 기준은 HB 1등급 기준과 같음.

하우스, 하우스풀

HCHO (mg/m2.h)
포름알데히드

하우스 하우스풀 최우수

0.008

0.004불검출

TVOC (mg/m2.h)

하우스 하우스풀 최우수

0.1

0.062
0.079

5VOC (mg/m2.h)

하우스 하우스풀

0.03

0.0030.007

최우수

CH3CHO (mg/m2.h)
아세트알데히드

하우스 하우스풀

불검출

0.008

0.004

최우수

프탈레이트, 중금속 = 검출한계수치 미만
프탈레이트계 가소제와 중금속 수치가
불검출 수준으로 안전합니다.

• 프탈레이트계 가소제 함량 (weight %)
프탈레이트계 가소제 : DEHP, DBP, BBP, DIDP, DNOP, DINP, DIBP

• 중금속 함량 (ppm : mg/kg)
중금속 : 카드뮴 (cd), 납 (Pb), 수은 (Hg), 크로뮴 (Cr6+)

※ 불검출 = 검출 한계수치 미만.

※ LX하우시스 자체 테스트 결과 및 외부 공인기관 테스트 결과로 비교시료 사양 및 
실험방법, 환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.

프탈레이트, 중금속

불검출하우스

환경마크

환경표지인증 기준
• 중금속 4가지 총함량 :

1,000mg/kg 이하
Pb : 90mg/kg 이하

• 프탈레이트 : 0.1% 이하

INDEX WOODSTONEHouse FEATURES특장점 INDEX WOODSTONEHouse FEATURES특장점



※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

인덱스를 클릭하시면 해당 제품의 공간 이미지컷을 보실 수 있습니다.

표면 무광 효과

스트레스 걱정 
줄여주는 바닥재
내수성, 내스크래치성,
내마모성, 열전도성,
미끄럼 저항성이
마루 대비 우수합니다.

강한 내수성으로 수분에 의한 변색 및 부풀림 방지
하우스는 수분에 의한 변색 및 부풀림이 거의 없는
Water Proof 바닥재입니다.

내수성 테스트

• 테스트 방법 :
90℃ 물에 6시간 동안 제품을 담근 후 제품 변색 및 변형체크

부풀림

강화마루

변색

합판마루

부풀림 및 변색 거의 없음

하우스

우수한 내마모성/내스크래치성
하우스는 내마모성과 내스크래치성이 뛰어나
유지관리가 편한 바닥재입니다.

· 테스트 방법: Erickson Test (EN438-2) 1N~10N까지 무게를 늘려가면서 10번씩 회전하여 표면에 
일정 이상의 스크래치가 발생하기 시작하는 무게 체크(생활 속 패임 스크래치 검증)

· 원형 내스크래치 시험기 (Scratch Hardness Tester 413), Tip 0.5mm 기준

※ LX하우시스 자체 테스트 결과 및 외부 공인기관 테스트 결과로 비교시료 사양 및 실험방법, 환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.
※ 상기 테스트는 모두 자사 제품으로 비교 실험하였습니다.

내마모성 테스트

내스크래치성 테스트
합판마루(2N~3N) 하우스(5N~6N)

ASTM D4060 테버 마모기에
H-22 마모륜을 장착하여 1000g 
하중으로 회전, 코팅층이 완전히 
제거되는데 걸리는 마모 횟수 체크

• 테스트 방법 :
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※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

인덱스를 클릭하시면 해당 제품의 공간 이미지컷을 보실 수 있습니다.

표면 무광 효과

스트레스 걱정 
줄여주는 바닥재
내수성, 내스크래치성,
내마모성, 열전도성,
미끄럼 저항성이
마루 대비 우수합니다.

미끄럼 안전성
하우스는 미끄럼 안전성이 우수하여 생활위험의 걱정을 줄여줍니다.

• 테스트방법 : 영국식 미끄럼 저항 시험기 BPT를 사용,
진자식 원리를 이용하여 노면을 마찰시켜 미끄럼 저항성을 측정
건조한 조건 = DP, 물기가 있는 습식 조건 = WP
수치가 높을수록 미끄럼 성능이 우수

※ LX하우시스 자체 테스트 결과로 비교시료 사양 및 실험방법, 환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.
※ 상기 테스트는 모두 자사 제품으로 비교 실험하였습니다. 

미끄럼 테스트
[KS M 3802 : 2022, Slider 55] BPN

DP (건식) DP (건식)WP (습식) WP (습식)

하우스

102

64

합판마루

58

15

바닥 열전도성이 우수한 경제적인 바닥재
마루 대비 열전도성이 높아 바닥 난방에 더욱 효과적입니다.

시험체별 열전도율 측정 결과

- 열전도율 값 측정 시 하우스가 자사 강화마루, 합판마루 대비 약 3배 높은 수준입니다
* 평균온도 23℃, 시험체 두께: 하우스 47.3mm, 강화마루 46.4mm, 합판마루 44.9mm

시험체
하우스

강화마루

합판마루

열전도율(W/mK)
0.38

0.14

0.12

열전도율 측정 테스트[KS L 9106 준용]

• 테스트 방법 : 보온재의 열전도율 측정 방법인 평판 열류계법으로 시험체의 열전도율을 
측정(제품별 동일 조건 측정을 위해 약 45mm 높이로 적층하여 테스트 진행)

고열판

온도 및 열류 측정기

시험체
열류계
저열판

※ FITI시험연구원 실험실 샘플 테스트 결과로 비교 시료 사양 및 실험방법, 환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.
※ 상기 테스트는 모두 자사 제품으로 비교 실험하였습니다.  
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※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

인덱스를 클릭하시면 해당 제품의 공간 이미지컷을 보실 수 있습니다.

표면 무광 효과

Stone

Wood

HOT 0069HOT 0066 HOT 0068HOT 0065

HOW 0032 HOW 0035HOW 0033 HOW 0036HOW 0034 HOW 0037

HOT 0067 HOT 0070 HOT 0072
오셔너스 스노우라임 스톤 그레이 라임 스톤 베이지라임 스톤 미스트

오크 라이트 오크 베이지오크 내추럴 애쉬 라떼오크 스노우 애쉬 그레이

라임 스톤 크림
HOT 0071 HOT 0073
오셔너스 블랙 카사 베이직오셔너스 쿨 그레이 퍼실 화이트

WOODSTONEHouse FEATURES INDEX인덱스



※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

인덱스를 클릭하시면 해당 제품의 공간 이미지컷을 보실 수 있습니다.

표면 무광 효과

HOT 0065

HOT 0066

라임 스톤 미스트

3mm(T) x 600mm(W) x 600mm(L)

3mm(T) x 600mm(W) x 600mm(L)

라임 스톤 그레이

INDEX WOODHouse FEATURES스톤 STONE

※ 상기 이미지 컷은 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다. 조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.



※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

인덱스를 클릭하시면 해당 제품의 공간 이미지컷을 보실 수 있습니다.

표면 무광 효과

HOT 0067

HOT 0068

라임 스톤 크림

3mm(T) x 600mm(W) x 600mm(L)

3mm(T) x 600mm(W) x 600mm(L)

라임 스톤 베이지

INDEX WOODHouse FEATURES스톤 STONE

※ 상기 이미지 컷은 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다. 조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.



※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

인덱스를 클릭하시면 해당 제품의 공간 이미지컷을 보실 수 있습니다.

표면 무광 효과

HOT 0069
오셔너스 스노우

3mm(T) x 600mm(W) x 600mm(L)

HOT 0071

HOT 0070

3mm(T) x 600mm(W) x 600mm(L)

3mm(T) x 600mm(W) x 600mm(L)

오셔너스 블랙

오셔너스 쿨 그레이

INDEX WOODHouse FEATURES스톤 STONE



※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

표면 무광 효과

HOT 0072
퍼실 화이트

3mm(T) x 600mm(W) x 600mm(L)

HOT 0072 퍼실 화이트

INDEX WOODHouse FEATURES스톤 STONE

※ 상기 이미지 컷은 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다. 조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.



※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

표면 무광 효과

HOT 0073
카사 베이직

3mm(T) x 600mm(W) x 600mm(L)

HOT 0073 카사 베이직

INDEX WOODHouse FEATURES스톤 STONE

※ 상기 이미지 컷은 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다. 조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.



※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

인덱스를 클릭하시면 해당 제품의 공간 이미지컷을 보실 수 있습니다.

표면 무광 효과

HOW 0032

HOW 0033

오크 라이트

3mm(T) x 150mm(W) x 920mm(L)

3mm(T) x 150mm(W) x 920mm(L)

오크 내추럴

House FEATURES INDEX WOOD우드 STONE

※ 상기 이미지 컷은 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다. 조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.



※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

인덱스를 클릭하시면 해당 제품의 공간 이미지컷을 보실 수 있습니다.

표면 무광 효과

HOW 0034

HOW 0035

오크 스노우

3mm(T) x 150mm(W) x 920mm(L)

3mm(T) x 150mm(W) x 920mm(L)

오크 베이지

House FEATURES INDEX WOOD우드 STONE

※ 상기 이미지 컷은 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다. 조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.



※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다.
조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

인덱스를 클릭하시면 해당 제품의 공간 이미지컷을 보실 수 있습니다.

표면 무광 효과

HOW 0036

HOW 0037

애쉬 라떼

3mm(T) x 150mm(W) x 920mm(L)

3mm(T) x 150mm(W) x 920mm(L)

애쉬 그레이

House FEATURES INDEX WOOD우드 STONE



사용 시 주의사항 안전관리 시 주의사항

❶ 물, 기름 등은 미끄러질 수 있으므로 즉시 제거해 주십시오. 

특히 노약자나 임산부는 미끄럼 사고에 주의하시기 바랍니다.

❷ 시공 후 초기에는 제품 특유의 냄새가 발생할 수 있으므로 충분히 환기해 주십시오. 

❸ 실제 제품 색상은 샘플 색상과 다를 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 다르게 보일 수 있습니다.

❹ 샘플북에 수록된 인덱스 및 이미지는 실제 제품과 색상이나 무늬가 다소 차이가 날 수 있습니다.

❺ 자연스러운 디자인 구현을 위해 제품 내에 색상 차이가 있을 수 있으며, 그라데이션이 적용되어 있습니다.

❻ 손 소독제, 알코올 등이 제품에 묻었을 경우 즉시 제거해 주십시오. 

제거되지 않는 오염은 중성세제를 묻힌 천이나 스폰지를 사용하여 닦아 주시기 바랍니다.

(자세한 내용은 시방서를 참조해 주십시오.)

❼ 출입구에는 매트를 깔아 모래, 흙, 먼지 등의 유입을 방지해 주십시오. 

❽ 놀이방 매트나 쿠션 매트를 장기간 올려 둘 경우, 바닥재 표면의 변색이 발생할 수 있으니 유의해 주십시오.

❾ 제품 표면에 과도한 마찰이 가해질 경우, 피부 및 섬유(옷) 등 이 손상될 수 있으니 시 주의해 주십시오. 

❶ 시공 전 반드시 「LX하우시스 바닥재 시공가이드」를 숙지해 주십시오.

(시공가이드에 명시된 시공법을 따르지 않고 임의로 시공한 경우, 이에 따른 하자에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.)

❷ 생산 LOT별로 구분하여 시공해 주십시오. 

❸ 본 제품은 무거운 제품입니다. 취급 시 부상에 주의해 주십시오. 

❹ 시공 후 제품의 들뜸을 방지하기 위해 롤러 등을 사용하여 충분히 압착해 주십시오. 

❺ 시공 후 필요 시 보양 조치를 해 주십시오. 

❻ 접착제는 인체에 유해할 수 있으므로 냄새를 맡지 마시고, 작업 중에는 반드시 환기를 철저히 해 주십시오. 

❼ 접착제는 인화성이 있으므로 화기 사용 및 화재에 각별히 주의해 주십시오. 

❽ 바닥난방이 있는 공간에 시공할 경우, 반드시 전용 접착제(하우스풀)를 사용해 주십시오. 

(하우스풀 미사용 또는 도포량 기준 미준수로 인한 시공상의 하자에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.)

INDEX WOODSTONEHouse FEATURES주의사항
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※ 온라인샘플북에 수록된 제품은 품질개선과 성능향상 등을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 온라인샘플북의 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 것으로, 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

※ 이미지의 색상과 디자인은 실제 제품을 확인하시기 바랍니다.
※ 고객 선택 또는 시공 환경 등에 따라 제품 구성과 규격이 달라질 수 있습니다.

하우스 타일 베이직(하우스)

바닥재


